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Būbliškės dvaro sodybos fragmentai

Vizualinės apsaugos pozonis

Būbliškės dvaro sodybos fragmentai

Būbliškės, Pagėgių piliakalnis
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Krašto kelio Nr. 141
Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda

143,06km

Kultūros paveldo objektai:
1. Būbliškės dvaro sodybos fragmentai (653);
2. Būbliškės, Pagėgių piliakalnis (3374)
Būbliškės dvaro sodybos fragmentų (653) komplekso dalys:
I. Būbliškės dvaro sodybos fragmentų parkas (29881);
II. Būbliškės dvaro sodybos fragmentų senosios kapinės (40279)
Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje esančios
vertingosios savybės:
a. Tvenkinys teritorijos centrinėje dalyje;
b. Kelių trasos - centrinėje parko dalyje R-V krypties trasa;
c. Liepų alėjos fragmentai centrinėje parko dalyje
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Nr.7

I. Būbliškės dvaro sodybos fragmentų parkas (29881)
Kertinė miško buveinė Nr. 334201

a. Tvenkinys teritorijos
centrinėje dalyje

b. Kelių trasos - centrinėje parko dalyje

1. Būbliškės dvaro sodybos fragmentai (653)

2. Būbliškės, Pagėgių piliakalnis (3374)
Valstybinių mkiškų urėdijos
Šilutės regioninio padalinio
Rambyno girininkijos 152 valstybinės reikšmės
miškų kvartalas
Kertinė miško buveinė Nr. 334201
Plačialapiai miškai

II. Būbliškės dvaro sodybos fragmentų senosios kapinės (40279)

b. Kelių trasos - centrinėje parko dalyje R-V krypties trasa

c. Liepų alėjos fragmentai centrinėje parko dalyje
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Remontuojama gatvė

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

Įrengiama automobilių stovėjimo aikštelė

Remontuojamas pėsčiųjų-dviračių takas

Sklypų ribos

Įrengiamas pakeliamas atitvaras

Įrengiama PE pralaida D300

Įrengiami kelio ženklai
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